LED-Beleuchtung fiir die Industrie - Lager

Ausgangssituation
Im Lager werden in groRen Metallboxen hochwertige und edle Metallteile gelagert. Die lichttechnischen Anforderungen,
insbesondere an die Qualitédt der Farbwiedergabe, wurden nicht mehr erfillt. Die Beleuchtungsstarke in der Nutzebene war zu
gering. Die Wartungskosten wurden durch haufige Lampenwechsel negativ beeinflusst. Die vorhandenen 400W
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen waren im Dauerbetrieb und nicht mehr zeitgemaR.

LED-Lichtkonzept

Die personliche Beratung fand vor Ort statt. Zum Einsatz kamen 28x robuste tief-breitstrahlende 120W LED High Bay Leuchten
mit ZigBee-Steuerungstechnologie. ZigBee Control unterstitzt den permanenten Abgleich von Tageslicht und Kunstlicht mit
funkgesteuerter Daten- und Signallibertragung. ZigBee® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ZigBee® Allianz.

BuR Lighting Lichtplanung
Bei der BuR Lighting Lichtplanung mit DIALux evo
wurden bericksichtigt:

EN 12464-1 Norm
Beleuchtung von Arbeitsstatten in Innenrdumen

ASR A3.4 Arbeitsstéattenrichtlinie
Technische Regeln fiir die
Arbeitsstattenbeleuchtung

BuR Lighting Leuchten

Artikel: LED High Bay ZigBee

Art.-Nr.: 4111120P09040VZ

Gehause: Aluminium-Druckguss

LED Breitspannungsgerat: 100V-240V
LEDs: Nichia Chip

Nennleistung: 120W
Lichtaustrittswinkel: 90°

Schutzart: IP65
Lichtsteuerungstechnologie: ZigBee
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Lichtqualitat

o Hochwertige steuerbare LED Beleuchtung

o Tief-breitstrahlende Beleuchtung der
Nutzebene und der Lagereinheiten

o Mittlere Beleuchtungsstarke: E ;=335 Lux

e Hohe GleichmaRigkeit der
Beleuchtungsstarke E,;/E,= 0,37

e Angenehme Lichtfarbe: 4.000 Kelvin

e Sehr gute Farbwiedergabe: Ra>80

e Hoher Sehkomfort

Ersparnis und Nutzen

Funkgesteuerte LED Leuchten

Vergossene LED Breitspannungsgerate
Tageslichtabhangige Lichtsteuerung

LED Nutzlebensdauer: 50.000 h
Lichtausbeute: 130 Im/W
Energieeinsparung p.a.: 76.679 kWh
CO,-Reduzierung p.a.: 41.022 kg
Reduzierung der Wartungskosten p.a.: 81%
Return on Investment: 1,1 Jahre

Technische Anderungen und

Dr. Markus Hoffmeister, Dipl.-Kfm. Christian Hoffmeister formale Anderungen
HRA 3383, Amtsgericht Iserlohn vorbehalten

Komplementéar: BuR Vermégensverwaltungs GmbH
HRB 4387, Amtsgericht Iserlohn
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